WBF-Ⅲ手表近电报警器主要技术特点

手表近电报警器产品俗称：电工表，近电报警表，验电表，近电报警器还称验电手表。

WBF-Ⅲ手表式近电报警器具有时间计数和非接式感应到电场就产生音响报警的功能。

当您佩戴手WBF-Ⅲ表式近电报警器而误入带电区和误攀带电杆时，WBF-Ⅲ手表式近电报警器能及时发出连续的音响报警信号，提醒作业人员注意危险，防止由于错觉和失误造成的触电伤亡事故。经过电力、铁路、油田、化工、煤矿等部门多年使用，证明具有保证人身安全的作用，产生了良好的经济效应。 

WBF-Ⅲ手表式近电报警器同时也是一个很好的民用产品。它外观就是一只普通的手表，它可以在非接触到导线的情况下,用来临时检测交流100V以上的火线有没有电。并可以在一段通电导线上，检测到使整个线路的断电点。 

WBF-Ⅲ手表近电报警器技术指标 　　

1、适用电压范围：交流220V－500KV

2、报警距离：符合电力部行业标准DL409-91《电业安全工作规程》的规定。

3、报警音量：≥65dB(0.3m)

WBF-Ⅲ手表近电报警器产品特点

1、适用电压范围广。 

2、报警准确、可靠。 

3、体积小，佩带方便。

4、是近电报警和准确计时的两用手表。 

5、外观精美。

WBF-Ⅲ手表近电报警器注意事项

1、佩带手表式近电报警器上岗前必须在220V交流电上进行使用前的试验(确认该报警器处于正常工作状态)。

2、严禁将报警器用于低一个电压等级的电压报警上，以防实际报警距离小于安全距离。

3、作业时作业人员应严格遵守《电业安全工作规程》中的有关规定。
尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器生产厂家，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机生产厂家等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!
