变压器直流电阻测试仪工作原理 

变压器绕组直流电阻的测量是其日常试验中的重要项目，通过直流电阻的测量，可检查线圈质量、分接开关位置接触是否良好、线圈或引线有无折断、并联支路的正确性、有无短路现象，是确定短路损耗的重要数据。因此在交接、预试、大修和调换分接开关后均需进行此项试验。近年来，随着电力系统容量的越来越大，变压器的容量也不断加大。变压器的容量越大，电压等级越高，电感与电阻的比值就越大。因此，大型变压器的绕组直流回路的稳定时间可能长达数十分钟甚至更长，如何快速准确测量电力变压器绕组的直流电阻成为人们研究和追求的主要目标。

直流电阻测量在电力变压器的生产、运行、维修等领域具有非常重要的作用。在生产和检修部门, 中间试验环节的直流电阻测量可以检查出变压器在绕制、焊接、引线等工艺过程中的质量问题; 作为出厂试验的一项重要内容, 直流电阻不仅是判断变压器优劣的一个关键指标,而且是一项载入履历表的性能参数, 为运行和维修提供了依据。在使用部门, 定期测量直流电阻可以掌握变压器的运行状况, 排除隐患。目前电子仪器在电阻测量中得到了应用,但由于电力变压器本身的特点, 在精度和自动测试等方面还不能满足要求。因此, 研制精密、快速、自动的测量装置具有重要的实际意义。

变压器直流电阻测量是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目，能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。

直流电阻测试仪是新一代变压器直流电阻的测试仪器，它能根据不同型号的电力变压器自动选择测试电流，以最快的速度显示测试结果。直流电阻测试仪并且具有存储、打印、放电指示等功能，内置不掉电存储器，可长期保存测量数据，液晶显示器的采用使得该仪器人机界面良好，是直流电阻测试工作中的sou选设备。

测量变压器绕组的直流电阻采用电压降法或电桥法。测量方法虽然简单，但影响测量准确度的因素很多，必须选择合适的仪表，按有关规定进行测量，才能得到较准确的结果。为保证测量的准确性、测量设备和人员的安全、加快试验进程。测量时须注意的事项如下：

（1）带有电压分接头的变压器，测量应在所有分接头位置上进行。（2）三相变压器有中点引出线时，应测量各相绕组的电阻；无中点引出线时，可以测量线间电阻，然后计算各相电阻。

（3）测量必须在绕组温度稳定的情况下进行，要求绕组与环境温度相差不超过3℃。在温度稳定的情况下，一般可用变压器的上层油温作为绕组温度，测量时应做好记录。

（4）由于变压器的电感较大，电流稳定所需的时间较长。为了测量准确，必须等待表计指示稳定后再读数，必要时应采取措施缩短稳定时间。

（5）考虑到有很多因素影响直流电阻测量的准确度，如仪表的准确度级、试验接线方式、温度测量的准确性、连线接触状况及电流稳定程度等，在测量完后要复查一遍，有怀疑时要予以重测，以求得准确的测量结果。

（6）测量时，非被试绕组均应开路，不能短接。在测量低压绕组时，在电源开合瞬间会在高压绕组中感应出较高的电压，应注意人身安全。

（7）由于变压器电感较大，电源在接通或断开瞬间，自感电动势很高，因此为防止仪表损坏，要特别注意操作顺序。接通电源时，要先接通电源回路，再接通电压表或检流计，再断开电源回路。

尊敬的客户：
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