变压器绝缘耐压测试注意事项及常见故障处理

变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。主要功能有：电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为：配电变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。
一、变压器发出异常声音
导致变压器声音异常的原因有很多，不同的声音代表不同地方出现故障，下面小编就给大家介绍几种常见的吧。
1、嗡嗡声
如果变压器发出嗡嗡声，这是由于变压器过度运载导致的，这种情况没有什么大不了的，不过要是长时间的运载的话，就会使变压器的寿命大大的减少的。
2、吱吱声
如果变压器发出这种声音，那就说明是我们变压器的内部出现的短路，这个时候我们应该把电压器关闭，然后送去检修。
二、变压器喷油
喷油这是由于我们平时不怎么维护变压器，所以到之变压器内部出现严重的故障导致变压器迅速的老化，才会使变压器喷油的。如果变压器出现喷油的现象，那么我们就要小心了，如果一不小心很有可能会导致变压器爆炸的。所以在我们发现变压器有喷油的现象的时候，应该马上就把它关掉，然后送去维修。
三、变压器温度过高
引起变压器温度过高的因素有很多，不过常见的有散热器损坏，或者变压器短路，这两点是常见的。如果我们遇到这种情况，那么我们一定注意因为如果变压去的温度长时间过高，那么会严重损害变压器的，而且还有可能导致爆炸。
由于变压器受短路冲击后一般需要较长时间进行检修，为防止变压器受潮，可以采取两种措施：
一是在每天收工前将变压器扣罩，使用真空泵对变压器进行抽真空，以抽去变压器器身表面的游离水，第二天开工时，使用干燥的氮气或干燥空气解除真空，一般变压器在检修后热油循环24小时即可直接投入运行;
二是每天收工后，对变压器采取防雨措施，在工作全部完工后，对变压器采用热油喷淋法进行干燥，这种方法一般需要7-10天的时间。
此外，在高压试验变压器发生短路故障后，除了按照常规项目对变压器进行试验外，应重点结合变压器油、气体继电器内气体、绕组直流电阻、绕组电容量、绕组变形测量的试验结果判断分析故障的性质，并检查绕组的变形、铁芯及夹件的位移与松动情况，然后确定对变压器的处理方案及应采取的预防措施。在因变压器短路故障造成绕组严重变形需要更换绕组时，应注意铁芯芯片的回装、所有绝缘件的烘干、变压器油的处理及变压器的整体干燥。
变压器绝缘测试应在变压器注油静止24小时后进行。
由于某些受潮的绝缘件在热油浸泡较长时间后，水分会扩散到绝缘的表面，如果注油后就试验往往绝缘缺陷检查不出来。例如一台31.5mva的110kv变压器低压侧在处理时更换了kv铜排的一块支架木块，变压器注油后试验一切正常，10kv低压侧对铁芯、夹件及地绝缘电阻减小为约1mΩ。后经吊罩检查，发现10kv铜排的支架木块绝缘非常低。因此绝缘测试应在变压器注油静止24小时后进行较为可靠。
尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!
